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Metal Work Fittings 
ข้้อต่่อคุุณภาพสููง คุุ้มทุกุการใช้้งาน
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ข้้อต่่อวััสูดุุทุองเหลืือง แบบ PUSH-IN FITTINGS
ทุ่อลืมใช้้ไดุ้นาน ปลืดุลื็อคุทุ่อลืมไดุ้ง่าย

เกลีืยวัข้้อต่่อ Metric หรือ G (BSP): M3 - 1/2”

ข้นาดุทุ่อลืม Ø3 - Ø14 มม.

อุณหภมูิ -20 / +80°C

คุวัามดุนั ต่ั �งแต่่สููญญากาศ ถึงึ 16 บาร์

วััสูดุุทุ่อลืมทุี�แนะนำา PA 11 - Nylon 6 - PA 12 - Polypropylene

ข้้อต่่อแบบ PUSH-IN FITTINGS 
สูำาหรับอุต่สูาหกรรมอาหาร รุ่น F-E
ทุำาจากโลืหะทุั �งหมดุ ผ่่านมาต่รฐาน EU

เกลีืยวัข้้อต่่อ Metric หรือ G (BSP): M5 - 1/2”

ข้นาดุทุ่อลืม Ø4 - Ø10 มม.

อุณหภมูิ -20 / +150°C

คุวัามดุนั ต่ั �งแต่่สููญญากาศ ถึงึ 16 บาร์

วััสูดุุทุ่อลืมทุี�แนะนำา PA 11 - Nylon 6 - PA 12 
 - PTFE - Polypropyleneข้้อต่่อวััสูดุุเทุคุโนโพลืิเมอร์ 

แบบ PUSH-IN FITTINGS
ทุ่อลืมใช้้ไดุ้นาน ปลืดุลื็อคุทุ่อลืมไดุ้ง่าย

เกลีืยวัข้้อต่่อ Metric หรือ G (BSP): M5 - 1/2”

ข้นาดุทุ่อลืม Ø4 - Ø12 มม.

อุณหภมูิ -20 / +60°C

คุวัามดุนั ต่ั �งแต่่สููญญากาศ ถึงึ 12 บาร์

วััสูดุุทุ่อลืมทุี�แนะนำา PA 11 - Nylon 6 - PA 12 - Polypropylene

ข้้อต่่อวััสูดุุทุองเหลืือง แบบ PUSH-IN FITTINGS 
สูำาหรับ สูายลืมข้นาดุนิ �วั (INCH) เกลีืยวั NPT

เกลีืยวัข้้อต่่อ 10/32 UNF - 1/2 NPT

ข้นาดุทุ่อลืม Ø1/8 - Ø1/2”

อุณหภมูิ -20 / +80°C

คุวัามดุนั ต่ั �งแต่่สููญญากาศ ถึงึ 16 บาร์

วััสูดุุทุ่อลืมทุี�แนะนำา PA 11 - Nylon 6 - PA 12 - Polypropylene

ข้้อต่่อแบบ PUSH-IN FITTINGS
สูำาหรับอุต่สูาหกรรมอาหาร รุ่น F-E PLUS
ทุ่อลืมใช้้ไดุ้นานปลืดุลื็อคุทุ่อลืมไดุ้ง่าย  ผ่่านมาต่รฐาน EU

เกลีืยวัข้้อต่่อ Metric หรือ G (BSP): M5 - 1/2”

ข้นาดุทุ่อลืม Ø4 - Ø10 มม.

อุณหภมูิ -20 / +150°C

คุวัามดุนั ต่ั �งแต่่สููญญากาศ ถึงึ 16 บาร์

วััสูดุุทุ่อลืมทุี�แนะนำา PA 11 - Nylon 6 - PA 12 
 - PTFE - Polypropylene

ข้้อต่่อแบบ PUSH-IN FITTINGS 
สูำาหรับอุต่สูาหกรรมอาหาร รุ่น F-NSF
ทุำาจากโลืหะไดุ้มาต่รฐาน EU แลืะผ่่านการรับรองจาก NSF

เกลีืยวัข้้อต่่อ Metric หรือ G (BSP): M5 - 1/2”

ข้นาดุทุ่อลืม Ø4 - Ø10 มม.

อุณหภมูิ -20 / +150°C

คุวัามดุนั ต่ั �งแต่่สููญญากาศ ถึงึ 16 บาร์

วััสูดุุทุ่อลืมทุี�แนะนำา PTFE

เกลีืยวัต่รงช้นิดุเมต่ริก มาต่รฐาน ISO262

เกลีียวตรง มาตรฐาน ISO228-1 ใช้้ตวัอักัษร G นำาหน้าขนาดเกลีียว เรียกวา่เกลีียว BSP 

หรือัเกลีียว BSPP  (P ยอ่ัมาจาก Parallel) เกลีียวเฉลีียง มาตรฐาน ISO7-1 จะใช้้อักัษร R นำาหน้าขนาดเกลีียว

แลีะเรียกวา่ BSP หรือัเกลีียว BSPT (T ยอ่ัมาจาก Tapered)  

เกลีืยวัต่รง UNF มาต่รฐาน ANSI B1.1 

เกลีียวเฉลีียง NPT เกลีียวใน (ตวัเมีย) มาตรฐาน ANSI B 1-20 โดยเกลีียวนอัก (ตวัผู้้้ ) จะเป็็นเกลีียวเฉพาะ 

ขอังเมทัลัีเวิร์คฯ อัอักแบบมาเพื�อัแก้ปั็ญหาการใช้้งานกบัเกลีียวมาตรฐาน ANSI B 1-20 



ข้้อต่่อแบบสูวัมอัดุ 
COMPRESSION FITTINGS รุ่น B 
มีคุวัามทุนทุาน ยดึุกับทุ่อไดุ้แน่น

เกลีืยวัข้้อต่่อ G (BSP): 1/8” - 1/2”

ข้นาดุทุ่อลืม Ø4/2  -  Ø15/12 มม.

อุณหภมูิ +500°C

คุวัามดุนั ต่ั �งแต่่สููญญากาศ ถึงึ 60 บาร์

วััสูดุุทุ่อลืมทุี�แนะนำา ทุองแดุง

ข้้อต่่อแบบ PUSH-IN FITTINGS 
สูำาหรับอุต่สูาหกรรมอาหาร รุ่น F-NSF PLUS
ปลืดุลื็อคุทุ่อลืมไดุ้ง่าย ทุำาจากทุองเหลืืองทุั �งหมดุ 
ไดุ้มาต่รฐาน EU แลืะผ่่านการรับรองจาก NSF

เกลีืยวัข้้อต่่อ Metric หรือ G (BSP): M5 - 1/2”

ข้นาดุทุ่อลืม Ø4 - Ø10 มม.

อุณหภมูิ -20 / +150°C

คุวัามดุนั ต่ั �งแต่่สููญญากาศ ถึงึ 16 บาร์

วััสูดุุทุ่อลืมทุี�แนะนำา PTFE

ข้้อต่่อแบนโจ รุ่น D
ยดึุกับทุ่อไดุ้แน่น รองรับแรงสัู�นสูะเทุอืนสููง 

เกลีืยวัข้้อต่่อ Metric หรือ G (BSP): M5 - 1/2”

ข้นาดุทุ่อลืม Ø4 - Ø12 มม.

อุณหภมูิ -40 / +80°C

คุวัามดุนั ต่ั �งแต่่สููญญากาศ ถึงึ 18 บาร์

วััสูดุุทุ่อลืมทุี�แนะนำา PA11, PA12, PTFE

ข้้อต่่อวััสูดุุสูแต่นเลืสู
แบบ PUSH-IN FITTINGS
ผ่่านการรับรองจาก NSF แลืะไดุ้มาต่รฐาน EU

เกลีืยวัข้้อต่่อ Metric หรือ G (BSP): M5 - 1/2”

ข้นาดุทุ่อลืม Ø4 - Ø12 มม.

อุณหภมูิ -20 / +150°C

คุวัามดุนั ต่ั �งแต่่สููญญากาศ ถึงึ 18 บาร์

วััสูดุุทุ่อลืมทุี�แนะนำา PTFE

ข้้อต่่อมาต่รฐาน รุ่น A – XA
ใช้้งานไดุ้กับหลืายอุต่สูาหกรรม 
ทุำาจากทุองเหลืืองชุ้บนิกเกลิื หรือ สูแต่นเลืสู 316L

เกลีืยวัข้้อต่่อ  Metric หรือ G (BSP): M5 - 3/4” (A) 
G (BSP): 1/8” - 1/2” (XA)

อุณหภมูิ +500°C

คุวัามดุนั ต่ั �งแต่่สููญญากาศ ถึงึ 60 บาร์ (A) 
ต่ั �งแต่่สููญญากาศ ถึงึ 200 บาร์ (XA)

ข้้อต่่อแบบ QUICK FITTINGS  รุ่น C-XC
ยดึุกับทุ่อไดุ้แน่น รองรับแรงสัู�นสูะเทุอืนสููง
ทุำาจากทุองเหลืืองชุ้บนิกเกลิื หรือ สูแต่นเลืสู 316 L

เกลีืยวัข้้อต่่อ G(BSP):1/8”-1/2”(C) - G(BSP):1/8”-3/8” (XC)

ข้นาดุทุ่อลืม Ø4/2 - Ø15/12 มม.(C) - Ø6/2  - Ø10/8 มม. (XC)

อุณหภมูิ +500°C

คุวัามดุนั ต่ั �งแต่่สููญญากาศ ถึงึ 18 บาร์ (C)
ต่ั �งแต่่สููญญากาศ ถึงึ 25 บาร์ (XC)

วััสูดุุทุ่อลืมทุี�แนะนำา PA11, PA12, PTFE

ข้อัตอ่ัวสัดทุัอังเหลีือังแบบเกลีียวเฉลีียงมีเทัป็ลีอ่ัน (PTFE) เคลีือับทีั�เกลีียว ข้อัตอ่ัแบบ PUSH-IN FITTINGS ขอังเมทัลัีเวิร์ค มีอัายกุารใช้้งานทีั�ยาวนานสามารถนำากลีบัมาใช้้งานได้หลีายครั �ง
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